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Zusammenfassung

Bei der Verwendung von Rohstoffen, die unter erheblichen
Aufwendungen und fast immer auch zu Lasten der Umwelt
der Erde abgerungen werden miissen, entstehen meist
irreparable Schiden am empfindlichen Okosystem. Forde-
rungen nach einer nachhaltigen Bewirtschaftung unserer
Umwelt werden erhoben. In diesem Zusammenhang spielt
die kaskadische Nutzung von Rohstoffen eine erhebliche
Rolle.

Die vorliegende Ausarbeitung beschéftigt sich mit Holz
in der Kaskadennutzung, speziell mit Altholz. Durch eine
Kaskadennutzung kénnen sowohl dkologische wie dkonomi-
sche Vorteile wie eine geringere Belastung der Umwelt, Ein-
sparung von Treibhausgasen, geringere Kosten und hihere
Wertschopfungen erreicht werden.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Diese Eigenschaft
macht ihn zu etwas besonderem. Der nachhaltige Umgang
mit dieser Ressource birgt echte Chancen fiir die Umwelt.

Der Abfallstoff Altholz hat in der Regel bereits einige
kaskadische Nutzungsstufen hinter sich. Je nach Qualitat
und Menge anfallender Althélzer kénnen diese optional ei-
ner stofflichen oder energetischen Nutzung zugefiihrt wer-
den. Doch im Wettstreit dieser verschiedenen Wege drohen
reglementierende Vorgaben aus verschiedenen Richtungen.
Dass diese ein funktionierendes aber fragiles System ge-
fahrden konnen, will diese Ausarbeitung verdeutlichen.

Abstract

For utilization of raw materials normally environmental
damages will happen during the bringing down. Mostly the
environmental damages are irreparable. Requirements for
a sustainable economy in relation to our environment will be
defined. In this regard the usage of raw materials in a cas-
cade chain will play a major role.

This essay is primarily concerned with wood-using in a
cascade chain particularly with waste wood. The cascade
chain concept is a tool for achieving economical and eco-
logical advantages like reduced pollution for the environ-
ment, reducing emissions of greenhouse gas, reducing of
costs and increase in value.

Wood is a renewable raw material. This characteristic
makes wood especially. The sustainable resource manage-

- ment with it could give the environment a good chance.
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Generally waste wood had passed a few steps of the cas-
cade chain. Depending on quality and quantity of incoming
waste wood two options are given, material recycling or
energy recovery. In competition of these two different ways
guidelines which will come from different directions could
bring difficulties. The article will show that such a develop-
ment could create substantial risks for a good working but
fragile system.

1. Einleitung

Die Evolution und der Wohlstand in der heutigen EU
sind nicht unwesentlich getrieben von der Gewin-
nung und Nutzung von Rohstoffen. Die Rohstoffvor-
kommen der Erde sind regional unterschiedlich ver-
teilt. Dies fiihrt zu Wettbewerb und Verteilungskdmp-
fen. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die
Frage, ob Rohstoffe sich verbrauchen oder regeneriert
werden kénnen. Bei der Verwendung von Rohstoffen,
die unter erheblichen Aufwendungen und fast immer
auch zu Lasten der Umwelt der Erde abgerungen wer-
den miissen, entstehen meist irreparable Schiden am
empfindlichen Okosystem. Daher werden seit Jahren
die Forderungen nach einer nachhaltigen Nutzung von
Ressourcen lauter. Die EU ist eine rohstoffarme Region,
die aber aufgrund ihres Wohlstands iiberdurch-
schnittlich viele Rohstoffe verbraucht. Nicht zuletzt
aufgrund dieses unausgewogenen Verhiltnisses ist die
Sicherung von Rohstoffen zu einer strategischen Auf-
gabe geworden, um den Produktionsstandort Europa
zu erhalten.

Hier spielt Holz seinen Heimvorteil aus: Dort, wo
ein Baum stand, kann in der Regel auch wieder einer
wachsen.

Die vorliegende Ausarbeitung beschéftigt sich
mit Holz in der Kaskadennutzung, speziell mit Altholz,
also Holz, das nach einem Nutzungszyklus oder auch
durchaus nach mehreren Zyklen, letztlich in Form von
ausrangierten Holzprodukten oder Teilen davon (Mo-
bel, Bau- und Abbruchholz o. a.) anfillt.

Es war aus meiner Sicht iiberfillig, zumindest den
Versuch einer Standortbestimmung dazu zu unterneh-
men. Speziell beim Altholz muss die Diskussion ergeb-
nisoffen und undogmatisch gefiithrt werden.

2. Die Ausgangssituation fiir Holz
Machen wir diese mal an verschiedenen Punkten fest:

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Diese Besonder-
heit miissen wir uns stets aufs Neue bewusst machen.
Es bedeutet niamlich, dass, wenn wir Menschen hier
nachhaltig wirtschaften, hier tatsichlich die Chance
besteht, eine Ressource, die fiir uns und unsere Um-
welt liberlebenswichtig ist, nicht nur zu erhalten, son-
dern sogar auszubauen.

Holz spielt beim Umbau unserer Energiewirtschaft
in Deutschland und dariiber hinaus eine ganz erheb-
liche Rolle. Verstindlich und verniinftig, dass auch
Abfille aus Holz, also Altholz, in diesem Sinne genutzt
werden. Dank der ,Aufbauhilfe* EEG (Gesetz fiir den
Ausbau erneuerbarer Energien) wurde in Deutschland
innerhalb weniger Jahre ein hochmoderner Kraftwerk-
spark errichtet, der in der Lage ist, auch relativ hoch
belastete Althdlzer schadlos fiir die Umwelt in Energie
(elektrisch und thermisch) umzuwandeln. Dadurch,
ebenso wie dem 2005 in Kraft getretenen Verbot der
Deponierung, konnte Altholz als wertvoller Sekunddrroh-
stoffin der Intensitdt und Qualitit erfasst und einer
anschlieBenden Verwertung zugefiihrt werden, wie
wir dies heute verzeichnen diirfen. Nach Angaben
des Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ
Leipzig, 2014) umfasst der Anlagenbestand, der Altholz
energetisch verwertet, ca. 100 Anlagen. Dies entspricht
einer installierten Leistung von ca. 800 MW.




Vom EEG hat die Holzwerkstoffindustrie durchaus
auch partizipiert. Zum einen, weil Altholz in groferen
Mengen erfasst wird, zum anderen weil auch die Pro-
duktionsstitten der Holzwerkstoffindustrie Biomassekraft-
werke betreiben, in denen sie u.a. ihre Nebenprodukte
aus Holz energetisch verwerten und Prozessenergie
selbstindig erzeugen kdnnen.

Das Aufkommen und die gesicherte Erfassung,
sprich die Verfiigbarkeit der Ressource Altholz, haben
in nicht unbetrichtlicher Weise Impulse freigesetzt.
Wenn heute die Holzwerkstoffindustrie von héheren
Altholz-Einsatzquoten spricht, spielt diese Verfiigbarkeit
eine nicht unbedeutende Rolle. Die Sorge, die Kraft-
werke konnten ihnen diesen Rohstoff streitig machen,
ist unbegriindet. Die Kraftwerke arbeiten mit gedeckel-
ten Erlésen fiir den von ihnen produzierten Strom. Das
bedeutet, dass sie in Wettbewerbssituationen nicht
jeden Preis mitgehen kénnen. Aukerdem kénnen
die Sammler und Aufbereiter in Zeiten des Uberhangs
hohere Erlése bei den Abfallerzeugern (Letztbesitzer,
der das Altholz als Abfall entsorgt) generieren. Dieser
Markteffekt reduziert i.d.R. die Einkaufspreise und
liefert Kostendeckungsbeitrige bei der Aufbereitung,
so dass eine gute Versorgungslage, nicht nur bei den
Kraftwerken, sondern auch in den Fabriken der Holz-
werkstoffindustrie wirtschaftlich ankommt.

Die Holzwerkstoffindustrie hat bereits einen er-
heblichen Teil der Wegstrecke zur Bereinigung ihrer
Strukturprobleme (Uberkapazititen/unrentable Pro-
duktionsstandorte) hinter sich. Das heif3t, die Voraus-
setzungen fiir die zuk{nftige Entwicklung haben sich
dank einer funktionierenden Wettbewerbssituation
wesentlich verbessert. Dazu gehért auch, dass der
vermeintliche Nachteil im internationalen Vergleich
relativ hoher Energiekosten sich nach und nach zum
Vorteil wandelt. Die deutsche Wirtschaft beginnt nim-
lich energieeffizienter zu produzieren.|1]

Verfolgt man die politischen Diskussionen um die
Prioritaten der Altholzverwertung unvoreingenommen,
so storen einseitige Vorgaben des Gesetzgebers in den
Bereichen der Abfallwirtschaft und Ressourcenschonung
erheblich. Um es auf den Punkt zu bringen: Das Recy-
cling von Altholz funktioniert. Jeder Eingriff in Rich-
tung einer Quotierung oder gar einseitiger Forcierung
der stofflichen Verwertung wiirde die miithsam etab-
lierte Struktur der Altholzwirtschaft nicht nur stéren,
nein, es bestiinde gar die Gefahr einer erheblichen Be-
schidigung dieser Struktur. Deshalb ist der Ruf nach
dem verbindlichen Vollzug der ,Abfallhierarchie* bzw.
der ,Kaskadennutzung*” fiir Altholz tiberfliissig.

Beriicksichtigt werden sollte dariiber hinaus, dass
heute bei weitem nicht alles Altholz, das theoretisch
fiir die stoffliche Verwertung bereitgestellt werden
konnte, von der deutschen Holzwerkstoffindustrie
aufgenommen werden kann.

3. Holz in der Kaskadennutzung

Im Idealfall umfasst eine Nutzungskaskade eine einfa-
che bis mehrfache stoffliche Nutzung mit abnehmender
Wertschdpfung sowie eine abschlieSende energetische
Nutzung oder ggf. eine biogene Nutzung (z.B. Kompos-
tierung) des Rohstoffs. Durch eine Kaskadennutzung
koénnen sowohl dkologische wie 6konomische Vorteile

wie eine geringere Belastung der Umwelt, Einsparung
von Treibhausgasen, geringere Kosten und héhere Wert-
schopfungen erreicht werden.

Die Kaskadennutzung wird sowohl bei etablierter
Rohstoffbasis in der Petrochemie wie auch bei der
Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen disku-
tiert. Beispiele fiir Kaskadennutzung sind etablierte
und neuartige Recyclingketten oder die Nutzung von
Ersatzbrennstoffen zur Energiegewinnung. Im Bereich
der nachwachsenden Rohstoffe ist z.B. zunichst eine
stoffliche Nutzung von Holz oder Biokunststoffen als
Industrierohstoff und anschlieBend in der Energieerzeu-
gung moglich.[2]

Dass die Nutzung von Holz in einer Kaskade in einer
rein 6kologischen Betrachtung Sinn macht, diirfte
unstreitig sein. Interessant ist, dass in jiingster Ver-
gangenheit gerade die Nutzung von Holz, einem nach-
wachsenden Rohstoff, zunehmend kontrovers disku-
tiert wird. Wahrscheinlich liegt das daran, dass vielen
Menschen der Gedanke, dass Holz - gleich nachdem es
geerntet wurde - im nichsten Ofen landet, einfach als
nicht sonderlich intelligent erscheint.

Kunststoffe, die auch heute noch iiberwiegend aus
Erdél produziert werden oder hochwertige Metalle wie
beispielsweise Aluminium, das sehr energieaufwin-
dig aus Bauxit gewonnen werden muss, miissen sich
bereits seit geraumer Zeit der Kritik aus verschiedenen
Griinden erwehren, sei es wegen der Energieintensitit
bei der Herstellung auch im Zusammenhang mit den
klimarelevanten Auswirkungen, sei es weil die Umwelt
bereits beim Abbau in erheblicher, oft nicht reparabler
Weise geschiddigt wird.

Bei der Diskussion um die Nutzung von Holz hat
man hdufig fast den Eindruck, auch hier bereits mit ei-
ner knappen Ressource zu tun zu haben. Das kann Sor-
gen bereiten, es kann zu iibertriebenen Forderungen
und Aktivititen pro intensivierte Nutzung von Altholz
in Richtung der stofflichen Verwertung fithren.

Ein Kaskadenmodell fiir die Holznutzung kann
schon deshalb nicht oder nur eingeschrinkt mit dem
fiir - beispielsweise — Kunststoff, als einem Produkt der
Petrochemie verglichen werden, weil der Rohstoff Ol
nicht unbegrenzt zur Verfiigung steht.

4. Altholz in der Kaskadennutzung
Nach unserem Verstindnis bildet die Kaskade der
Holznutzung einen {ibergeordneten Regelkreis, in
dem Holz mehrfach genutzt werden sollte. Am Anfang
des Prozesses steht dabei das Wachstum des Holzes,
also der Baum, am Ende seine energetische Nutzung.

Die Nutzung von Altholz erfolgt in einzelnen Nut-
zungsphasen, die innerhalb des Prozesses kaskadisch
erfolgen konnen. Begrenzt wird die stoffliche Mehr-
fachnutzung von Altholz u.a. durch Qualitidtsanfor-
derungen, Schadstoffe und abfallrechtliche Vorgaben.
Hier ist in erster Linie das Kreislaufwirtschaftsgesetz,
die fiinfstufige europdische Abfallhierarchie sowie
die deutsche Altholzverordnung zu nennen. Aus der
folgenden Tabelle wird ersichtlich, welche Hierarchie-
stufe, kompatibel zur Nutzung in Holzkaskaden ist.

In dem nachfolgend beschriebenen Modell der Nut-
zungskaskade wird vielmehr deutlich, dass alternativ
zur stofflichen Nutzung aufjeder einzelnen Stufe der
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chen Nutzung oder Wiederverwendung moglich. Das

Hierarchiestufe Nutzungsform in Beispiele
Kaskaden méglich? Ende des Produktzyklus bildet in den meisten Fillen
1. Vermeidung Nein die energetische Verwertung des Holzes (siehe Abbil-
: dung 1).
z'xgxi:leézunng zur Wieder- Eingeschrankt ﬁz‘:::ﬁlr:t?\:izii:‘zg:iﬁ;;gi
- staurierung von gebrauchten Mobeln 5 1 Beginn der Kaskade: Anpflanzung Baum
3. Recycling Vollumfénglich Spanplatten ¢ Die Wachstumsphase der Forstbaume dauert im Ma-
% gunstige Vemertung, instiason: Vollumfanglich altholzgefiihrte Biomassekraftwerke x?ma]fall AbeC 100 :]ahre. Die Bé?urne leisten dabe.i
ere energetische Verwertung : einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Oft wird
5. Beseitigung Nein PCB-belastetes Altholz filschlicherweise vermutet, dass eine Speicherung
Tabelle 1 des CO, stattfindet. Biume verwenden jedoch fiir
Die Abfallhierarchie den Biomasseaufbau im Zuge der Photosynthese
im Kontextder Holz-  Kaskade auch die energetische Nutzung moglich ist. lediglich den Kohlenstoff (C) und setzen den Sau-
kaskade Dies ist umso wichtiger, wenn im rdumlichen Bezug erstoff (0,) wieder frei. Daher ist es richtiger von
zur Anfallstelle, keine Option zur stofflichen Verwer- einer CBindung und nicht von einer CO,Bindung
tung gegeben ist. zu sprechen. Anhand des C-Gehalts eines Baumes
kann man die CO,Einheiten berechnen, die der
5. Beschreibung einer Holzkaskade unter Beriicksichtigung Atmosphire entzogen wurden.[3] Solange das Holz
von Altholz im Baum verbleibt, leistet es als biologisches System
Bildlich gesprochen, durchliuft der Werkstoff Holz einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des Klimas.
oder das hergestellte Produkt, verschiedene Stufen.
Jede Stufe beginnt mit einer Aktion/Titigkeit, bei- 5.2 Stufe 1: Einschlag/Holzbearbeitung
spielsweise die Anpflanzung eines Baumes oder die ¢ Nach der Holzernte schlief3t sich die erste Nut-
Herstellung und der Einbau eines Dachbalkens. Den zungsphase an, d.h. der Baum wird bei moderner
einzelnen Stufen schlieRen sich jeweils Zeitraume forstwirtschaftlicher Behandlung als Ganzes ge-
an, die in ihrer Dauer sehr unterschiedlich sein kon- nutzt,
nen. Ich definiere in meinem Kaskadenmodell die & Das Stammholz wird nach der Ernte gelagert und ge-
Nutzungszeitriume als Linge der Stufe. So dauert die trocknet, bevor es einem Sigewerk zugefiihrt wird.
Wachstumsphase eines Baums im Durchschnitt 60 Die Leisten, Bretter oder Balken die daraus herge-
bis 120 Jahre, das bedeutet, dass diese Stufe im Sinne stellt werden, sind bis zu diesem Punkt noch natur-
meines Kaskadenmodells sehr lang ist, wihrend die belassen. Die Siigereste sind daher unbelastet und
energetische Nutzung von Holz in Form des erzeugten ein wertvolles, gefragtes Nebenprodukt. Die Linge der
Stroms oder von Wirme auf Stunden bis Tage begrenzt Stufe 1 betriigt in der Regel weniger als ein Jahr.
ist. Diese Stufe ist mithin extrem kurz. ¢ DieLinge der Stufe 1, um im Bild zu bleiben, kann

Je mehr Stufen durchlaufen werden, umso linger auch sehr kurz sein und dann folgt auch keine
sind das Holz in Gebrauch und der Kohlenstoffin weitere mehr, wenn niamlich der gesamte Baum
ihm fest gebunden. Ein langanhaltender Mehrfachge- gehickselt und als Brennstoff verwendet wird. Die
brauch, sprich viele Stufen grofRer Linge, ist daher der Verwendung des Stammholzes als Kaminholz macht
beste Klimaschutz. da keinen Unterschied.

Aufjeder Stufe der Aktion/Tatigkeit fallen Neben- ¢ Wenn nur der Stamm aus dem Wald befordert wird
produkte aus Holz wie z.B. Spane an, die stofflich wie- und der Rest des Baumes kleingehéckselt im Wald
derverwertet oder aus dem Prozess ausgeschleust und verbleibt, lisst sich ein Nutzen dieses Materials fiir
energetisch genutzt werden konnen. Die energetische die umgebende Flora und Fauna, die ja ein funktio-

Abbildung 1 Nutzung ist in jeder Stufe, als Alternative zur stoffli- nierendes Gesamtsystem ,,Wald“ bilden, ableiten.
Kaskade zur Nutzung Erwihnt werden muss, dass heutzutage allerdings
von Holz und Altholz auch zunehmend das Astwerk oder gar ganze Kro-
Stufen nen gehickselt als Brennstoff fiir die thermische
> Verwertung den Wald verlassen. Es gibt aber auch

Baum pflanzen ! 4 . . ,
hier eine Kehrseite der Medaille: Was als Biomasse

den Wald verlisst, sind ndmlich nicht nur reine
Verbindungen von Kohlenstoff, Wasserstoff und
Sauerstoff, die nahezu riickstandsfrei zu CO, und
Wasser verbrennen. Vielmehr sind die genutzten

_ Waldprodukte unterschiedlich stark angereichert
vem‘fﬁ‘fj‘:"g’ und mit Mineralstoffen, die nach der Verbrennung als
energetische Asche im Ofen zuriickbleiben. Fiir die Ofenbetreiber

Wieder-
verwendung
und Recycling

- L 20 sind diese Riickstinde belastender Abfall, dem Wald
E fehlen sie als Néhrstoffe.[4]
a
[
oo
g pltese 5.3 Stufe 2: Holzverarbeitung/Mébelbau
2 # Der Wert der zugeschnittenen Bretter hiangt (ibli-
 / Die GréiBe und Starke der Pfeile ist willkirlich, cherweise von der Qualitit und Art des Holzes ab.

ie sollen die GraB héltnisse der einzelnen Wi . Intervall haulichen. 3 . i
sie sollen die GrioBenverhéltnisse der einzelnen Wege u. Intervalle veranschaulichen Bretter aus Nadelholz finden eher in der Industrie,
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die aus edlen Laubhdlzern hingegen im Moébelbau/
Innenausbau Verwendung. Die Linge der Stufe

2, kann je nach Verwendung des Bretts durchaus
Jahrhunderte betragen, stellen wir uns eine Ver-
wendung in einem Eichenschrank oder in einem
Fachwerk vor.

# Die Linge der Stufe 2 verkiirzt sich auf Grund der
relativ kurzen Nutzungsdauer der jeweiligen Pro-
dukte erheblich, wenn das Brett in einer Einwegpa-
lette oder Bauschalung verbaut ist.

¢ Die energetische Nutzung der Nebenprodukte
ist gegeniiber der Stufe 1 bereits eingeschrankt,
wenn die Oberfliche eine chemische Behandlung
(Holzschutzmittel, Schutzanstrich, Farbgestaltung)

erfahren hat. Als Brennstoff fiir private Kamindfen, ist

dieses Holz nicht zuldssig!

5.4 Stufe 3: Recycling in der Holzwerkstoffindustrie

¢ Auch in Stufe 3 sind unterschiedliche Stufenlin-
gen vorstellbar. Sie steht am Anfang der zweiten
Nutzungsphase, an die sich mehrere Stufen, der
gleichen Nutzungsart anschlieRen kédnnen. Wenn
schadstoffarme Holzgegenstinde klein geshreddert
werden und als Hackschnitzel Eingang in das Recyc-
ling der Holzwerkstoffindustrie finden, kénnen sie
als Spanplatte durchaus Jahrzehnte iiberdauern.

¢ Produktionsabfille bei der Spanplattenherstellung
konnen erneut zu Spanplatten verarbeitet werden
oder gelangen als Brennstoff in moderne Biomasse-
kraftwerke; in diesem Fall ist die Stufe 3 eben ent-
sprechend kurz.

5.5 Stufe 4 und ff.: Mehrfachnutzung von Altholz und Ende der

Kaskade

In der anschlieRenden Nutzungsphase wird die lan-

gere Stufe in Richtung Weiterverwendung und Recycling

in Relation zur energetischen Verwertung, die zwar
kiirzer ist aber zunehmend breiter, stindig schmaler.

Mit anderen Worten, die Qualitiit des jetzt erfassten

Alt- oder Gebrauchtholzes nimmt ab.

# Die Gebrauchstauglichkeit von Produkten und
Gegenstinden, die bereits wiederverwendet wur-
den, nimmt in dieser Nutzungsphase ab, so dass
die Teile aus Holz irgendwann aus dem Kreislauf
ausgeschleust werden miissen. Mdbel beispielsweise
unterliegen Modetrends, die dazu fithren, dass
diese aus Griinden des Designs nicht mehr gefragt
sein kénnen. '

¢ Im gleichen Verhiltnis nimmt die Verwertung die-
ses Holzes als Brennstoff zu, da es sich zunehmend
nicht mehr fiir eine stoffliche Verwertung eignet.
Die Anzahl der Stufen, die das fiir die weitere Ver-
wertung geeignete Holz noch erreichen kann, ist
beschriinkt, da der Anteil an Spanplatten in einem
geschlossenen System immer grofler wiirde, der
Anteil zuriickgefithrten Spanplattenholzes in der
Verwertung der Holzwerkstoffindustrie jedoch
technisch beschrinkt ist.

5.6 Besonderheiten der Holzkaskade: Alternative stoffliche Holz-

nutzungsformen

¢ Biume werden nicht nur ihres Holzes wegen, son-
dern auch wegen ihrer Fasern in der Papierindustrie

A 1.Stufe

\ Sagerei

alternatlve
Material- Hobelspane —————————»
nutzung

3.Stufe

Sagereste

DIN-Peletts ——b-

Holzuerksloﬁ Spane
Industrie

4.Stufe
Holzwerkstoff-
Industrie

(siehe Abbildung 2) oder ihrer chemischen Grund-
stoffe wie Lignin, Cellulose usw. in der Bioraffinerie
(siehe Abbildung 3) rohstofflich genutzt. Ein bedeu-
tender Markt ist die Papierindustrie. Papierfasern
konnen fiinf- bis siebenmal den Prozess der Papier-
herstellung bzw. des Altpapierrecyclings durchlau-
fen, bevor sie sich erschdpfen und technisch nicht
mehr verwendbar sind. Das Altpapierrecycling bildet
damit eine eigenstindige Kaskade, die in Konkur-
renz zu der der Holznutzung tritt.

Eine abfallpolitische Forderung zielt auf die Prio-
risierung der Wiederverwendung vor dem Recycling
ab. Diese Nutzungsform ist als 2. Stufe in der euro-
pdischen Abfallhierarchie festgeschrieben. Die Altholz-
branche kennt hier einige erfolgreiche Systeme.
Dazu zihlen u.a. die Ladungstriger und Holzpackmit-
tel (Paletten, Kabeltrommeln oder Obstkisten), fiir
die sich Sammel-, Riicknahme und Reparaturstruk-
turen bundesweit flichendeckend etabliert haben.
AuRerdem sind Sozialkaufhduser zu nennen, die es
mittlerweile in vielen Kommunen gibt. Diese neh-
men u.a. gut erhaltene Holzmébel zuriick, arbeiten
sie bedarfsweise auf und geben sie an wirtschaftlich
schwicher gestellte Biirger gegen kleines Geld ab
und verlangern damit die Lebensdauer der Holzge-
genstdnde.

Randabschnitte —»

Ende der
Lebensdauer

(3]
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Abbildung 2
Kaskade fiir Holz
mit alternativen
Nutzungsoptionen

Abbildung 3

Kaskade fiir Holz un-
ter Beriicksichtigung
der Abfallhierarchie
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Altholz

6. Positionen und Forderungen des BAV zur Nutzung von

Holz in Kaskaden

+ Die Verfiigbarkeit von Holz, sowohl zur stofflichen als
auch zur energetischen Nutzung, ist begrenzt.

¢ Der duale Weg der stofflichen bzw. energetischen
Nutzung fiihrt zu einer Verwertungskonkurrenz und
kann damit zu Rohstoffengpassen fithren.

#+ Die offentliche Férderung der direkten Verbrennung
von frischem Holz sollte eingestellt werden. Aus-
nahme: Anschubfinanzierungen von neuen, innova-
tiven Verfahren, z.B. effektivere Wirmenutzung.

+ Holznutzung in einer Kaskade fiihrt zur Bindung
von Kohlenstoff und zeitlich verzogerter CO,-Frei-
setzung. Zusitzlich wird bei Neutralitit der CO,-
Bilanz Energie gewonnen.

+ Die gesetzliche Forderung der energetischen
Holzverwertung begiinstigt eine Verschiebung der
Wettbewerbssituation zu Lasten der stofflichen Ver-
wertung. Dies ist eine problematische Aussage, die
es zu erlautern gilt. Dass die Anschubfinanzierung
durch das EEG sinnvoll war, habe ich eingangs bereits
ausgefiihrt. Im Sinne des Satzes, dass die gesetzliche
Forderung der energetischen Holzverwertung die
Verschiebung der Wettbewerbssituation zu Lasten
der stofflichen Verwertung verschiebt, miisste folge-
richtig ein Stopp der weiteren Férderung gefordert
werden. Das geht aber nicht und es wiire auch nicht
verniinftig. Die in der Folge des EEG gebauten Kraft-
werke miissen bei Nachweis ihrer Effizienz eine reelle
Uberlebenschance erhalten. Konstruktive Ansitze in
diese Richtung werden zurzeit intensiv diskutiert.

# Forderung der 6ffentlichen Férderung von Holzpro-
dukten und Holzrohstoffen, die fossile Rohstoffe
substituieren, z. B. Holzfenster vs. Kunststofffenster
oder Holzpackmittel vs. Kunststoffkisten.

+ Die Nutzung von Holz in einer konsequent prakti-
zierten Kaskade entlastet die Konkurrenzsituation
zwischen stofflicher und energetischer Nutzung.
Sie fithrt zwangsweise zu einer Zunahme der um-
laufenden Holzmengen und erhéht das Angebot
fiir die Nutzer/Verwerter. Irgendwann landet dann
jedes Stiick Altholz in einer Feuerungsanlage, frag-
lich ist dann nur der Zeitpunkt.

+ Alle Verwertungsoptionen (z.B. stofflich und ener-
getisch) innerhalb der Holzkaskade sind hochwertig
und sollten diskriminierungsfrei nebeneinander
stehen.

+ Forderung der stoffstromspezifischen Férderung
des Altholzes, an Stelle staatlicher Regulierungen
beispielsweise mittels Recyclingquoten. Letztend-
lich entscheidet das Portfolio an verfiigbaren Ver-
wertungsoptionen im Wechselspiel mit dem Althol-
zangebot iiber den gewihlten Verwertungsweg.

¢ Aufnahme von Holz in die Abfallrahmenrichtlinie,

. um Altholzmengen mittels Zieldefinitionen stirker
zu erfassen.

¢ Umgehendes Verbot der Altholzdeponierung und
Férderung der Sammel- und Behandlungsstruktu-
ren in allen europdischen Lindern.

7. Hindernisse bei der Umsetzung von Kaskaden fiir Holz
¢ Schwierige, kostspielige Mobilisierung der Holzreser-
ven im Wald.

¢ Die Diskriminierung des Werkstoffs Holz und seine
Wachstumspotenziale beispielsweise im Baube-
reich. Staatliche Stellen sollten dafiir sorgen, dass
Benachteiligungen im Holzbau abgebaut und die
dffentliche Akzeptanz fiir Holz im Bauwesen verbes-
sert werden. Von technischer Seite sind u.a. Fragen
des Brandschutzes und der Bauphysik zu kliaren, damit
mehr Holz verbaut und der Kohlenstoff langer ge-
bunden bleibt.

+ Ungenutzte zusitzliche Ressourcen stecken im
Altholz. Diese kdnnten beispielsweise durch die
getrennte Erfassung von Altholz oder die verpflich-
tende Sortierung von Abfallgemischen, wie etwa
beim Sperrmiill gehoben werden. AuRerdem haben
die staatlichen Stellen die Moglichkeit, die stoffli-
che oder rohstoffliche Verwertung zu fordern.

¢ Zunehmender Trend zu neuen Mehrstoff-Werkstoffen
(Composite) wie z.B. Terrassenbelige, Gartensicht-
schutzelemente. Holz, das in derartigen Produkten
.verschwindet®, ist fiir weitere stoffliche Nutzungs-
stufen in unserer Kaskade verloren. Es kann nur
noch verbrannt werden. Deshalb die Forderung
nach stirkerer Herstellerverantwortung unter dem
Stichwort ,Gkodesign*.

8. Zusammenfassung und Fazit

Grau ist alle Theorie. Und ob nun das Kaskadenmodell
als Anreiz fiir kontroverse Diskussionen herhalten
muss oder der Klimaschutz, Eingriffe in wirtschaft-
liche Strukturen und Prozesse gefihrden stets das
fragile Modell einer idealen Marktwirtschaft, Deshalb
miissen diese Eingriffe bei bestehender Notwendigkeit
mit der notwendigen Weitsicht und Verantwortung
erfolgen.

Holz, respektive Altholz, 1dsst sich sinnvoll und
erfolgreich in einer Kaskade nutzen. Die Kaskade wird
dabei aus mehreren Stufen gebildet, deren Nutzungs-
phasen unterschiedlich lange dauern (siehe hierzu
die Abbildung 1). Die Nutzung von Altholz in einer
Kaskade ist dabei nicht idealtypisch. Vielmehr ist zu
beachten, dass mehrere Recyclingzyklen, vor allem aus
qualitativen Griinden und aufgrund fehlender Recyc-
lingkapazititen begrenzt verfiigbar sind.

Ein ganz entscheidender Faktor wird fiir die Zu-
kunft sein, ob es gelingt, den Werkstoff Holz stiirker
im Markt zu platzieren. Gelingt die Substitution ande-
rer Werkstoffe, die meist wesentlich negativere Oko-
bilanzen aufweisen, in bedeutendem Umfang - was
absolut zu beflirworten ist - dann haben alle, die am
Werkstoff Holz interessiert sind, etwas davon.

Die Wissenschaft ist derzeit intensivdamit beschif-
tigt, den Nutzen der Holzkaskade und die Wertigkeit
der einzelnen Stufen zu untersuchen. Davon und
von der Erfindung neuer Recyclingprodukte erhofft
sich die Altholzbranche zusitzliche Impulse fiir die
nachhaltige Nutzung von Holz und die Mehrung der
Stoffstréme. Im Sinne einer Altholzkaskade sind alle zur
Verfiigung stehenden Verwertungsoptionen notwen-
dig, sinnvoll und hochwertig.

Mit der einseitigen Forderung der energetischen
Nutzung von Altholz hat der Gesetzgeber mit dem EEG
bereits in den Altholz- und Energiemarkt eingegriffen.
Daraus resultiert eine politische Verantwortung fiir




die geschaffenen Strukturen. Andernfalls wird der
durch Aufwendungen der Volkswirtschaft geschaffene
Kraftwerkspark, der vom technischen Standard her ge-
sehen international seinesgleichen sucht, in den wirt-
schaftlichen Ruin getrieben. Es muss beachtet werden,
dass die Biomassekraftwerke auch eine wichtige Siule
der Entsorgungssicherheit bilden.

Die Gefahr, dass die Recycler, respektive die
Holzwerkstoffindustrie nicht geniigend Rohstoffe
erhalten, besteht nicht. In den letzten 15 Jahren hat
es keine bedeutenden Engpisse in der Versorgung
der Holzwerkstoffindustrie gegeben. Bedingt durch
die abfalllastige Struktur des Beschaffungsmarktes
einerseits und die absehbare Preisentwicklung bei
den Energiepreisen werden die Biomassekraftwerke
den von ihnen benétigten Brennstoff nur mit einem
Preislimit auf niedrigem Niveau beschaffen kénnen.
Es ist davon auszugehen, dass die Energiepreise sich
zumindest mittelfristig nicht gravierend dndern wer-
den. Bei der absehbaren strukturellen Verdnderung
der Energieerzeugung in Deutschland sollten sich die
Kosten der Energieproduktion aus den ,Erneuerbaren
Energien® reduzieren lassen. Gleichzeitig sollen er-
hebliche Kapazititen im Bereich der konventionellen
Energieerzeugung stillgelegt werden. Erfolgt diese
Stilllegung maRvoll und synchron zur Entwicklung
im Bereich der Erneuerbaren, womit auch der weitere
und notwendige Netzausbau gemeint ist, dann sollte
es zumindest nicht teurer werden.

Dank der aufmerksamen Verbandspolitik des BAV
konnte der ungeregelte weitere Ausbau des Kraftwerk-
sparks fiir Altholz gefithrte Anlagen verhindert wer-
den. Der BAV hat also die Verantwortung beim Gesetz-
geber rechtzeitig eingefordert und die erforderlichen
gesetzgeberischen Anpassungen durchsetzen konnen.
Davon partizipieren energetische Verwerter und Holz-
werkstoffindustrie gleichermafen. Keinesfalls darf
zugelassen werden, dass die Politik sich in irgendeiner
Weise regulierend einbringt. Derartiger Aktionismus
ist nicht erforderlich und daher tiberfliissig. Der Alt-
holzmarkt funktioniert — auch ohne Quoten.
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